
Eisen met betrekking tot 
de brandwerendheid van vloerconstructies 

met zeer hoge akoestische eisen 



Inhoud 

• Wat is brandweerstand? 

• Hoe wordt de brandweerstand van houten 
vloeren bepaald? 

• Welke brandweerstand wordt er vereist? 

• Wat is er specifiek voor houten vloeren met 
hoge akoestische eisen? 

• Resultaat van vooronderzoek 
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Definitie brandweerstand 

• De brandweerstand van een bouwelement is 
de tijd gedurende dewelke dat bouwelement 
in geval van brand zijn functie in het gebouw 
vervult. 

– Dragende functie  R 60 – R 120 

– Scheidende functie  (R)EI 60 – (R)EI 120 
       = COMPARTIMENTERING ! 

– Technische uitrustingen 

– Openingen en doorvoeringen 

21/11/2014 Liesbeth Jacobs – Promat International nv 3 



Definitie brandweerstand  
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Brandreactie 

Brandweerstand 



Definitie brandweerstand 
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Definitie brandweerstand 

Hout heeft: 

• een slechte 
brandreactie 

• een goede 
brandweerstand 
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Bepaling brandweerstand houten vloer 
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TESTNORM 



Bepaling brandweerstand houten vloer 
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• belasting: 60%  R 

• doorbuiging    

• vlamdichtheid   E 

• thermische isolatie  I 



Bepaling brandweerstand houten vloer 
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CLASSIFICATIE 
NORM 



Bepaling brandweerstand houten vloer 
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Voorbeeld resultaat 
classificatiedocument 



Brandeisen gesteld aan houten vloeren 

• Nieuwbouw: 

– Federaal: KB van 7 juli 1994 en haar wijzigingen 
voor lage, middelhoge, hoge gebouwen 

– Gewesten en Gemeenschappen: bijkomende 
wetgeving voor specifieke gebouwen,  
bv. rustoorden 

– Gemeenten: bv. studentenkamers 

• Renovaties: 
bouwvergunning  advies van de brandweer 
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Vooronderzoek in Promat Fire Lab 
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Spaanplaat 18 mm 

Dekvloer: gewicht werd 
meegenomen in de belasting 

Glaswolisolatie 140 mm 

Grind isolatie 50 mm; 1420 kg/m³ 

Brandwerende plaat (eventueel met extra schijfwerkingsplaat) 

Houten liggers 45 x 240 mm; C24 

Akoestische ontkoppeling 



Vooronderzoek in Promat Fire Lab 

• Test 1  = 1 plafondplaat 

– Brandwerende calciumsilicaatplaat dikte 12 mm 
met goede schijfwerkingseigenschappen 

 

• Test 2  = 2 plafondplaten 

– Houtvezelcementplaat voor schijfwerking 

– Brandwerende gipsplaat 

• Variant 2a: 12 mm calciumsilicaatplaat met gipsmatrix 

• Variant 2b: 18 mm brandwerende gipskartonplaat 
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Vooronderzoek in Promat Fire Lab 
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Onderaanzicht – 
brandwerende plaat 

2 vrije randen 
(vrije doorbuiging) 



Vooronderzoek in Promat Fire Lab 
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Bovenaanzicht – 
spaanplaat 18 mm 

Thermokoppels 

Meting  
doorbuiging 



Vooronderzoek in Promat Fire Lab 
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Gewicht ± 470 kg/m² 
= 60 % vd max. belasting in koude toestand + 
eigen gewicht dekvloer 



Vooronderzoek in Promat Fire Lab 
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Vooronderzoek in Promat Fire Lab 

• Test 1 = 12 mm brandwerende 
calciumsilicaatplaat met 
schijfwerkingseigenschappen 

 

• Test 2 = 12 mm houtvezelcementplaat + 
brandwerende gipsplaat (variant 2a / 2b) 

 

21/11/2014 Liesbeth Jacobs – Promat International nv 18 



Vooronderzoek in Promat Fire Lab 

• Doorvoering van een enkele elektriciteitskabel  

• Inbouw brandwerend elektriciteitsdoosje 
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Brandwerende acrylaatkit Brandwerende inbouwdoos 



Voorzonderzoek in Promat Fire Lab 

• Eisen gesteld aan de brandwerende plaat: 

– hoge schijfwerkingseigenschappen 

– mechanische belasting van de akoestische isolatie 
rechtstreeks op de plaat  

– stabiliteit !! 

– voldoende koeling 
aan de houtstructuur 

– aandacht voor voegen en 
randaansluitingen 
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Toekomstig onderzoek 

• Officiële EN test in een geaccrediteerd labo 
op grote afmeting (min. 4 x 3 m) 

• Optimalisatie naar plaattype en plaatdikte 

• Inbouw/opbouw van technieken 
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