
Duurzame innovatie op het vlak van technologie 
en leefcomfort voor houttoepassingen in de bouw 



CE – markering van houten gevelbekleding  



CE-markering van houten gevelbekleding 

1. Toepassing/scope EN14915 

2. Producteigenschappen 

3. Attestering van conformiteit 

4. Evaluatie van conformiteit: ITT 

5. Evaluatie van conformiteit: FPC 

6. DoP: Declaration of Performance 

7. Markering 
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EN 14915 versie 2013 

Wand- en gevelbekleding van massief hout – 

Eigenschappen,conformiteitsbeoordeling en 

markering 

– van toepassing op wanden, plafonds & gevels: 

• binnen- of buitenzijde gebouw 

• massief - gevingerlast - aan de kanten verlijmd 

• oppervlakken al dan niet met afwerkingssysteem 

• al dan niet verduurzaamd hout 

• thermisch of chemisch gemodificeerd hout 

– lay-out nog niet volgens CPR maar volgens 

CPD (DoC=DoP , AoC=AVCP) 
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Titel 
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logo CE 

identificatie bedrijf 

norm + versie 

datum van markering 

beschrijving product 

beoogd gebruik 

declaratie 

eigenschappen 

vol.massa en dikte 

Bron: NBN EN 14915 (2013), figure ZA.1 



Producteigenschappen 

Welke eigenschappen declareren? 

1. Brandreactie 

2. Gevaarlijke stoffen: 

a) Vrijstelling van formaldehyde 

b) PCP-inhoud 

3. Vrijstelling andere gevaarlijke stoffen 

4. Duurzaamheid 

5. Waterdampdoorlaatbaarheid 

6. Geluidsabsorptie 

7. Thermische geleidbaarheid 

8. Noodzaak tot voorboren 
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Producteigenschappen 

Declaratie van producteigenschappen: 

– afhankelijk van toepassing (binnen/buiten) 

– verplicht indien onderhevig aan regelgeving 

– optioneel indien niet onderhevig aan 

regelgeving 
 

Indien eigenschap niet gedeclareerd:  

NPD (no performance determined) 
 

Opm: NPD niet toegelaten indien limietwaarde van 

toepassing voor desbetreffende eigenschap 
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Producteigenschappen 
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wandbekleding in massief hout voor 

toepassing op binnenmuren en plafonds 

(panelling) 

x x x x x x x x 

wandbekleding in massief hout voor 

toepassing op binnenmuren (sidings) 

x x x     x x x 

gevelbekleding in massief hout voor 

toepassing op buitenmuren (sidings) 

x   x x   x x x 

gevelbekleding in massief hout voor 

toepassing op buitenmuren en plafonds 

(cladding) 

x   x x   x x x 



Producteigenschappen 

1. Brandreactie: 

– cwft :classified without the need for further 

testing (tabel) 

– Indien hogere classificatie vereist/gewenst: 

testen! 

– Indien opbouw niet in cwft-tabel: testen! 

– Indien brandvertragers toegevoegd: staalname 

door notified body 
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Producteigenschappen 

1. Brandreactie: cwft-tabel 
 

 

 

  

 

 
 

Tabel steeds met voetnoten raadplegen!  
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Producteigenschappen 

1. Brandreactie: voetnoten cwft-tabel 
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Producteigenschappen 

2. Gevaarlijke stoffen 
a) Vrijstelling van formaldehyde 

– klasse E1 of E2 

– testen volgens EN 717-1 

 Of: klasse E1 zonder testen  

 (onder welbepaalde voorwaarden!) 

b) pentachlorofenol-inhoud (PCP) 

– > 5 x 10-6n of ≤ 5 x 10-6n  

– testen volgens CEN/TR 14823 

  Of: ≤ 5 x 10-6n zonder testen  

  (onder welbepaalde voorwaarden!) 
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Producteigenschappen 

3. Vrijstelling van andere gevaarlijke stoffen 

- VOC’s,... 

- Eventuele beperkingen inzake vrijstelling 

gevaarlijke stoffen:  

 na te gaan in land waar product wordt toegepast 
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Producteigenschappen 

4. Biologische duurzaamheid: 

– duurzaamheidsklasse volgens EN 350-2 

– of: testen volgens EN 350-1 
 

Indien verduurzaamd hout: 

– gebruiksklasse volgens EN 335-2 

– verduurzamingsproduct volgens EN 599-2 

– penetratieklasse volgens EN 351-1 

– retentie product volgens EN 351-1 
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Producteigenschappen 

5. Waterdampdoorlaatbaarheid: 

 - waterdampweerstandsfactor µ uit tabel 

 

  

 

  

 - of: testen volgens EN ISO 12572 
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Producteigenschappen 

6. Geluidsabsorptie: 

 - geluidsabsorptiecoëfficiënt uit tabel 

 

  

 
  

 - of: testen volgens EN ISO 11654 
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Producteigenschappen 

7. Thermische geleidbaarheid: 

 - thermische geleidbaarheid  uit tabel 

 

  

 
  

  
   

 - of: testen volgens EN 12664 
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Producteigenschappen 

8. Noodzaak voorboren : 

 - houtsoorten met vol. massa > 600 kg/m³ 

 - aangeraden (ad) of noodzakelijk (ne) 
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AVCP 

• Assessment and Verification of Constancy 

of Performance (CPD: AoC) 

• Procedure voor de attestering van 

conformiteit van de wand- en 

gevelbekleding:  

- systeem 1, 3 of 4 naargelang eisen inzake 

brandreactie en gevaarlijke stoffen 

- taken uit te voeren door fabrikant en eventueel 

genotificeerde instelling in functie van systeem 

van attestering 
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      AVCP 
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Certificatie CB Geen Certificatie 
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 Bemonstering       

ITT       

Initiële inspectie       

Permante bewaking       

indien brandvertragers toegevoegd 

indien geen brandtest nodig 

in geval van regelgeving mbt gevaarlijke stoffen 

indien brandtest nodig 

 



Evaluatie van conformiteit 

Conformiteit van de wand- en gevelbekleding 

met de eisen van EN 14915 aan te tonen 

d.m.v.:  

- ITT (initial type testing) 

- FPC (factory production control) 

 

  

 
  

  
   

 

 

 

  

  

21 



Evaluatie van conformiteit: ITT 

- Producten groeperen in families: product in 

familie is representatief voor alle andere 

producten in de familie 

 

- Bij wijziging van de productspecificatie waarbij 

één van de producteigenschappen mogelijks 

wijzigt: typetest hernemen! 
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Evaluatie van conformiteit: FPC 

- Controlesysteem: aantonen dat het product zijn 

gedeclareerde waarden blijft behalen 

- Via directe / indirecte testen, indirecte 

beoordeling, controle grondstoffen, proces, 

samenstelling, procedures, traceerbaarheid van 

grondstof tot klant 

- Procedures te voorzien: wat te doen indien 

controlecriteria niet worden gehaald 
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Prestatieverklaring: DoP 

- DOP nr. 

- Producttype + gebruiksomstandigheden 

- Naam en gegevens fabrikant 

- Attesteringsniveau: 1, 3 of 4 

- hEN verwijzing: EN 14915 

- Lijst producteigenschappen 

- Indien van toepassing: naam en nr. Notified Body 

- Verantwoordelijkheidsverklaring en handtekening 
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Markering 
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Bron: NBN EN 14915 (2013), figure ZA.1 



Markering 

Verkorte notatie a.d.h.v. codering 
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Bron: NBN EN 14915 (2013), figure ZA.2 
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